TUOTETIEDOT

Tuotekortti eRange 1Q | 11kW 3P T2-C | hCLU 4G. Viimeksi péivitetty 15. helmikuuta 2021.
Pidatamme oikeudet kirjoitusvirheisiin.

Tuotetiedot

eRange |Q tarjoaa jopa 11 kW AC-latauksen. Latausasemassa on 6 m
kiinted kaapeli Type2-pistokkeella. Se on suunniteltu erityisesti
yksityiseen tai puolijulkiseen ymparistoon, sisatiloihin tai ulkotilaan
katoksen alle. Se tarjoaa nopean ja luotettavan latauksen dynaamisella
kuormituksen ohjauksella, joka mahdollistaa aina maksimaalisen
lataustehon annettujen rajojen puitteissa. Latausaseman voit myos

yhdistaa osaksi laajempaa latausasemajarjestelmaa (yhteensa

eRange 1Q | 11kW 3P T2-C
| hCLU 4G

eRange IQ | 11kW 3P T2-C | hCLU

eRange 1Q on latausasema niille, jotka haluavat maksimoida
tarjolla olevan virran sdhkdauton lataamiseksi kotona. eRange 1Q
tarjoaa sinulle tdyden latauksen hallinnan verkkoyhteyden kautta.
Tuotteessa on dynaaminen kuormituksen hallinta, joka mittaa
kokonaiskulutusta kotona ja jakaa aina kdytettavissa olevan tehon

sahkoauton lataukseen.

eRange |1Q voidaan yhdistaa internettiin WIFI- tai LAN-yhteydella. Tama
antaa sinulle taydellisen latausaseman ja kulutustietojen hallinnan.
Kaikki latausaseman osat, mukaan lukien liittimet ja sisdiset
komponentit, on suunniteltu kestdmaan pohjoismaisia olosuhteita.
Latausasema on ulkoisesti tyylikds kokonaisuus ja sopii erinomaisesti
sekd moderniin ymparistoon etta perinteiseen autotalliin.
Pintamuotoilu ilman terdviad kulmia yhdessa pinnan materiaalin kanssa
mahdollistavat helpon puhdistuksen seka turvallisen kayton

julkisissakin kayttokohteissa.

enintdan 6).

Tuote

Séhkénumero 3405350

Tuotenumero 712431

Versio eRange IQ | 11kW 3P T2-C | hCLU 4G

Tuotteen kuvaus

Liitanta autoon

eRange IQ | 11kW 3P T2-C | hCLU

6 m kiinted kaapeli Type2-liittimelld

400V TN 3-vaiheinen (N-johtimella) tai 230V 1-vaiheinen, enintddn 16A

Sahkokytkenta
Tehon jako Kylla, taydellinen dynaaminen kuormanhallinta.
Latausteho Jopa 11kW



